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岩手県地震・津波被害想定調査

図郭割

津波浸水深の見方

地図記号

※震度分布図、液状化危険度マップは久慈市全域を表示しています。

津波による浸水深が1ｍ以上になると、津波に巻き込ま
れた場合、ほとんどの人が亡くなると考えられます。
また、津波による浸水深が２ｍ以上になると木造家屋の
ほとんどが全壊します。

 地震による被害は、令和4年9月に岩手県が公表した「岩手県地震・津波被害想定調査報告書」で調査
結果が示されており、日本海溝・千島海溝でマグニチュード9クラスの地震が発生した場合、久慈市にお
いても大きな被害が生じる可能性が示されました。下の表では日本海溝（三陸・日高沖）地震時の想定
被害を示しています。

浸水域（浸水深を着色）

浸水深（ｍ）
津波水位
（ｍ）

海岸線

地震前の堤防

東京湾平均海面（T.P.）【標高0ｍ】

地震後の堤防（津波が防潮堤を超えたとき）

相模トラフ

千島
海溝

日
本
海
溝

岩手県沿岸でおこる可能性がある津波

・p.55～68の津波ハザードマップには、令和4年3月に岩手県が公表し
た最大クラスの津波の浸水想定を表示しています。

・久慈市に面している洋野～久慈北海岸、久慈湾、久慈南海岸、野田湾では、
「明治三陸地震」、「東北地方太平洋沖地震」、「日本海溝モデル」、「千島
海溝モデル」を想定したシミュレーションを行っています。それぞれの
シミュレーション結果を重ね合わせて、最大の浸水範囲・深さを包括し
た津波浸水想定区域を地図に表示しています。

・津波による浸水範囲や浸水深、到達時間は目安であり、実際には色が塗
られていないところにも津波がやってきたり、想定より早く到達した
りする可能性があります。

津波浸水想定に関わる用語解説

0.3ｍ以上 0.5ｍ未満

0.5ｍ以上 1ｍ未満

0.01m以上 0.3ｍ未満

避難行動がとれなく（動く
ことができなく）なる

津波に巻き込まれた場合、
ほとんどの人が亡くなる

木造家屋のほとんどが全壊する

1ｍ以上 3ｍ未満

3ｍ以上 5ｍ未満

10ｍ以上 20ｍ未満

20ｍ以上

２階建ての建物（あるいは２階部分
まで）が水没する5ｍ以上 10ｍ未満

●建物被害（全壊棟数、久慈市）

●人的被害（死者数、久慈市）※岩手県内で最多

●その他被害（久慈市）

●避難意識などの向上による効果（死者数、久慈市）

 久慈市では津波による人的被害が多くなることが想定されており、避難意識の高さ（地震発生から避
難開始までの時間の長さ）の違いによって、助かる命の数が大きく変わる結果となっています。日頃から
避難場所や避難経路を確認し、大きな地震が発生したらすぐに避難を開始し、できるだけ早めに避難す
ることが重要です。
※本調査は、過去の災害時のデータや仮定した条件を基にした推計です。現実の被害がこの通りに生じることを示すものではありません。

想定ケース

冬･深夜
夏･昼 12時頃
冬･夕 18時頃

8,100 棟
8,200 棟
8,100 棟

450棟
140棟
450棟

̶
̶

520棟

5棟未満
5棟未満
5棟未満

100棟
100棟
100棟

約 8,700 棟
約 8,400 棟
約 9,200 棟

津波 揺れ 火災 急傾斜地崩壊等 液状化 合計

想定ケース

冬･深夜
夏･昼 12時頃
冬･夕 18時頃

3,800 人
1,500 人
4,400 人

30人
5人未満
5人未満

5人未満
5人未満
10人

5人未満
5人未満
5人未満

約 3,800 人
約 1,500 人
約 4,400 人

21,000 人25,000 人 30,000 人 12,000 人 ̶ 17,000 人 5,000 億円

津波 建物倒壊

ライフライン被害※1

火災

2割の人が早期避難した場合

7,974 人 4,400 人 3,172人 2,249人

約5割の人が早期避難した場合
（東日本大震災時） 7割の人が早期避難した場合 全員が早期避難した場合

827人

全員が早期避難した場合
（避難速度2.24km/h）

急傾斜地崩壊等

上水道 下水道 電力 通信 都市ガス
断水人口 下水支障人口 停電影響人口 通信障害人口 供給停止戸数

合計

避難者数※2 直接経済被害額

※1 夏・昼12時頃、発災直後の想定　※2 冬・夕18時頃、1日後の想定

【液状化危険度】
（日本海溝（三陸・日高沖）モデル）

津波
【津波浸水想定区域】
（想定最大・基準水位）

地震
【震度分布】

（日本海溝（三陸・日高沖）モデル）

※分布する地形・地質により、液状化の可能性
　がほぼないと判断されている地域

震度6強
震度6弱
震度5強
震度5弱

極めて高い
やや高い
低い
極めて低い
液状化検討対象外※

20.0m以上
10.0m以上  20.0m未満
5.0m以上    10.0m未満
3.0m以上    5.0m未満
1.0m以上    3.0m未満
0.5m以上    1.0m未満
0.3m以上    0.5m未満
0.01m以上  0.3m未満

浸水深
陸上の各地点で水面が最も高い位置にきた時の地面か
ら水面までの高さ。

最大津波水位
津波襲来時の沿岸部における津波水位の最大値。（東京
湾平均海面（T.P.）で表示）

影響開始時間
地震発生から津波による水位変動（初期潮位から±
20cm以上）が生じるまでの時間。

第一波到達時間
地震発生から第一波の最大津波水位になるまでの時間。

最大津波水位到達時間
地震発生から最大津波水位になるまでの時間。

地震・津波で想定される被害 地震・津波ハザードマップの見方
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